ALEACIONES PARA BARROTES DE ALUMINIO

ALLOYS FOR ALUMINUM BILLETS

LIGAS PARA TARUGOS DE ALUMÍNIO

Dimensiones (Dimensions - Dimensões):

Diámetros (Diameters - Diâmetros): 4”, 5”, 6” y 7”

Largos: a partir de 400 mm en múltiplos de a 50 mm.

Longitude: starting from 400 mm in multiples of 50 mm.

Longitude: a partir de 400 mm em múltiplos de 50 mm  

Composición química:

Chemical composition:

Composição química:

	Aleaciones para extrusión de Aluminio:

Código y Características
Aluminum Extrusion Alloys: Number and Characteristics

Ligas de Extrusão de alumínio: Número e Características
	Elementos principales en la aleación:

Major Alloying Elements

Elementos principais em ligas.
	Temple y Espesores (en pulgadas)

Temper and Thickness (inches)

Temperamento e Espesura (polegadas)
	Resistencia a la tracción: 

Tensile Strength-ksi

Elástico Força-ksi
	Porcentaje de elongación

Elongation Percent

Por cento de alongamento

min. in 2 in. Or 4D

	
	
	
	Final

Ultimate

Último
	Rango

Yield

Alcance
	

	
	
	
	min.
	máx.
	min.
	máx.
	

	1060
	
	
	
	
	
	
	
	

	La aleación mas ligera. Principalmente usada para tubos enchapados para cables o la industria del cable.

Softest alloy available. Primarily used for sheating tube for the wire and cable industry.
	99,6 % min.
	- 0
	All
	8,5
	14,0
	2,5
	,,,
	25

	
	Aluminium
	- H112
	All
	8,5
	,,,
	2,5
	,,,
	25

	1100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Comercialmente se denomina puro Aluminio.

Usada en varias aplicaciones donde la dureza no es necesaria.

Resistente a la corrosión y moldeable. Puede ser anodinada y Pulida.

Commercially pure aluminium. Used in a variety of aplications where stregth is not a priority. Corrosion resistant and formable. Can be anodized and polished.
	99 % min.
	- 0
	All
	11,0
	15,5
	3,0
	,,,
	25

	
	Aluminium Cu,05-0,20
	- H112
	All
	11,0
	,,,
	3,0
	,,,
	,,,

	1050
	
	
	
	
	
	
	
	

	Especialmente desarrollada para ser usada como conductor eléctrico con un mínimo de conductividad de 61-62% IACS. Usada en formas sólidas y tubulares.

Developed especially for electrical conductor use with a minimum conductivity of 61-62 % IACS. Used in both solid and tubular forms.
	99,5 % min.
	- 0
	0,375 - 1,000
	8,5
	14,0
	,,,
	,,,
	,,,

	
	Aluminium
	- H111
	All
	8,5
	,,,
	3,5
	,,,
	

	6005
	
	
	
	
	
	
	
	

	Similar a la aleación 6061.

Usada en aplicaciones estructurales.

Similar to 6061 alloy. Used in structural applications.
	Si 0.6-0.9

Mg 0.4-0.6
	- T1
	Up thru 0.500
	25.0
	…
	15.0
	…
	16

	
	
	- T5
	Up thru 0.124
	38.0
	…
	35.0
	…
	8

	
	
	
	0.125-1.000
	38.0
	…
	35.0
	…
	10

	6060
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mejor extrudabilidad que la aleación 6063.

Mínimas características de propiedades mecánicas.

Apta para distintos procesos de acabado y resistente a la corrosión (similar a 6063)

Has beter extrudability than 6063. The minimum mechanical proprieties (with the exception of minimum welded proprieties), response to finishim process and corrosion resistance are similar to 6063
	Si .30-0.6

Mg 0.35-0.6
	- T51
	Up thru 0.125
	22.0
	…
	16.0
	…
	8

	
	
	
	Up thru 1.000
	22.0
	30.0
	16.0
	25.0
	8

	
	
	- T61
	Up thru 0.124
	30.0
	…
	25.0
	…
	8

	
	
	
	0.125-1.000
	30.0
	…
	25.0
	…
	10

	6061
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mas versátil de tratamiento térmico. Toma una forma considerable en T4.

Buena resistencia a la corrosión.

Usada en transporte y en aplicaciones estructurales.

Most versatile of heat-treatable group. Will take considerable forming in T4. Good corrosion resistance. Used in transportation and structural applications.
	Mg 0.8-1.2

Si 0.40-0.8
	- 0
	All
	…
	22.0
	…
	16.0
	16

	
	
	- T1
	Up thru 0.625
	26.0
	…
	14.0
	…
	16

	
	
	- T4, T4510 and T4511
	All
	26.0
	…
	16.0
	…
	16

	
	
	- T42
	All
	26.0
	…
	12.0
	…
	16

	
	
	- T51
	Up thru 0.625
	35.0
	…
	30.0
	…
	8

	
	
	- T6, T62, T6510 and T6511
	Up thru 0.249
	38.0
	…
	35.0
	…
	8

	
	
	
	0.250 and over
	38.0
	…
	35.0
	…
	10

	6063
	
	
	
	
	
	
	
	

	La aleación más popular en extrusión. Toma buena terminación superficial, es resistente a la corrosión, y puede ser tratada térmicamente para lograr dureza.

The most popular extrusion alloy. Takes a good surface finish, is corrosion-resistant, and can be heat-treated for strength.
	Mg 0.45-0.9

Si 0.20-0.6
	- 0
	All
	…
	19.0
	…
	…
	18

	
	
	- T1
	Up thru 0.500
	17.0
	…
	9.0
	…
	12

	
	
	
	0.501-1.000
	16.0
	…
	8.0
	…
	12

	
	
	- T4 and T42
	Up thru 0.500
	19.0
	…
	10.0
	…
	14

	
	
	
	0.501-1.000
	18.0
	…
	9.0
	…
	14

	
	
	- T5
	Up thru 0.500
	22.0
	…
	16.0
	…
	8

	
	
	
	0.501-1.000
	21.0
	…
	15.0
	…
	8

	
	
	- T52
	Up thru 1.000
	22.0
	30.0
	16.0
	25.0
	8

	
	
	- T6 and T62
	Up thru 0.124
	30.0
	…
	25.0
	…
	8

	
	
	
	0.125-1.000
	30.0
	…
	25.0
	…
	10

	6101
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mayor dureza y conductividad, buen nivel de extrudabilidad, maleable, buena resistencia a la corrosión y con gran propiedades de mecanizado.

High strength bus conductors, good extrudability, weldability, brazeability, good resistance to stress corrosion craking with average machinability.
	Si 0.30-0.7

Mg 0.35-0.8
	- T6
	0.125-0.500
	29.0
	…
	25.0
	…
	15

	
	
	- T61
	0.125-0.749
	20.0
	…
	15.0
	…
	19

	
	
	
	0.750-1.499
	18.0
	…
	11.0
	…
	19

	
	
	
	1.500-2.000
	15.0
	…
	8.0
	…
	19

	
	
	- T63
	0.125-1.000
	27.0
	…
	22.0
	…
	17

	
	
	- T64
	0.125-1.000
	15.0
	…
	8.0
	…
	20

	
	
	- T65
	0.125-0.749
	25.0
	32.0
	20.0
	27.0
	…

	6105
	
	
	
	
	
	
	
	

	Buena a muy buena resistencia y con grandes propiedades de ser maquinada, buena resistencia a la corrosión.

Good medium to high strength with average machinability and good corrosion resistance
	Si 0.60-0.10

Mg 0.45-0.80
	- T1
	Up thru 0.500
	25.0
	…
	15.0
	…
	16

	
	
	- T5
	Up thru 0.500
	38.0
	…
	35.0
	…
	8

	6262
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mejor aleación maquinable dentro de las aleaciones de extrusión. Buena resistencia a la corrosión.

Best machining of all extrusion alloys. Good corrosion resistance.
	Mg 0.80-1.2

Si 0.40-0.80

Pb 0.4-0.7

Bi 0.40-0.70
	- T6, T62, T6510 and T6511
	All
	38.0
	…
	35.0
	…
	10

	6351
	
	
	
	
	
	
	
	

	Similar a 6061. Usada en aplicaciones estructurales. Toma dureza considerable en T4. Buena resistencia a la corrosión. Usad en transportes y en estructuras en general.

Similar to 6061 alloy. Used in structural applications. Will take considerable forming in T4. Good corrosion resistance. Used in transportation and general structures.
	Si 0.70-1.3

Mg 0.40-0.80

Mn 0.40-0.80
	- T1
	Up thru 0.499
	26.0
	…
	13.0
	…
	15

	
	
	- T4
	Up thru 0.749
	32.0
	…
	19.0
	…
	16

	
	
	T5
	Up thru 0.249
	38.0
	…
	35.0
	…
	8

	
	
	
	0.250-1.000
	38.0
	…
	35.0
	…
	10

	
	
	T51
	0.125-1.000
	36.0
	…
	33.0
	…
	10

	
	
	T54
	Up thru 0.500
	30.0
	…
	20.0
	…
	10

	
	
	T6
	Up thru 0.124
	42.0
	…
	37.0
	…
	8

	
	
	
	0.125-0.749
	42.0
	…
	37.0
	…
	10

	6463
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diseñada para tomar brillo a través de anodizado o pulido. Usada en decoración, maquinable y tratable térmicamente.

Designed to accept a bright finish through anodizing or polishing. Decorative trim applications; machinable andheat-treatable.
	Mg 0.45-0.90

Si 0.20-0.60

High purity version of 6063
	T1
	Up thru 0.500
	17.0
	…
	9.0
	…
	12

	
	
	T5
	Up thru 0.500
	22.0
	…
	16.0
	…
	8

	
	
	T6 and T62
	Up thru 0.124
	30.0
	…
	25.0
	…
	8

	
	
	
	0.125-0.500
	30.0
	…
	25.0
	…
	10


Homogeneizado de acuerdo a las necesidades de consumo.

Homogenized according to the consumption necessities.

Homogeneizado de acordo com as necessidades de consumo.
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